
環境対応
環境性能

RoHS指令（             ）対応

環境に配慮したRoHS指令対応

優れた防浸・防塵性能で使用環境を選ばない

手にフィットし操作しやすいデザイン
従来機（　　　）の呼出セレコール機能を踏襲

パナソニックの業務用無線機39シリーズ

厳しい状況下でも
地球に優しくビジネスをサポート

簡単・便利な操作性

JIS保護等級7級・防浸形相当

原寸大
写真の400 MHzホイップアンテナ（UHF）はオプションです

欧州連合EU
特定物質使用禁止指令

※禁止された6物質（鉛、水銀、カドミウム、六価クロム、PBB、PBDE）不使用

※水深1mで30分放置しても有害な影響を及ぼさないJIS保護等級7防浸形相当
※砂、ほこり、鉄粉等もシャットアウト

EF-18シリーズ
EK-99シリーズ

業務用無線
携帯無線機 EK-39シリーズ

2015



  電池パックS装着時  電池パックL装着時
外形寸法（Ｈ×Ｗ×Ｄ）mm  アンテナ・突起物を含まず 約97×約56×約38  約97×約56×約42   
質量  約285 g  約320 g    
使用電源電圧   DC7.4 V
 送信時  約2.5 A以下 
消費電流 受信時  約300 mA以下
 待受時  約50 mA以下
 簡易無線（150ＭＨｚ）  指定された9波
 簡易無線（400ＭＨｚ）  指定された35波
周波数 各種業務用（150ＭＨｚ）　　  142 MHz～168 MHz
 各種業務用（400ＭＨｚ）　　　　　  335 MHz～470 MHz
最大実装チャンネル 35チャンネル 
通信方式 プレストーク方式
発振方式 水晶制御周波数シンセサイザー方式
変調方式 可変容量ダイオード周波数変調方式
受信方式 ダブルスーパーヘテロダイン方式
電波形式 F3E, F2D
最大出力 1 W～5 W
使用温度範囲 －10 ℃～＋50 ℃
防水（JIS C0920） 保護等級7級・防浸形相当

各種業務用/簡易携帯無線機　39シリーズ

小型・軽量・高性能、高い信頼性を誇るパナソニックの業務用無線機
オプション

電池パック（L） 2000 mAh
EK-P50295AZ

充電台
EK-P50296AA

スピーカーマイク
EK-M50030AA
※防浸仕様

ソフトケース
EK-B50018ZA
※装着例

電池パック（S） 1150 mAh
EK-P50300AZ

400 MHzホイップアンテナ（UHF） EK-A50081ZA

150 MHzヘリカルアンテナ（VHF） EK-A50080ZA

※パワーセーブ時

■保証書に関するお願い
●無線機本体には保証書を添付しております。ご購入の際は、必ず保証書をお受取の上、保存ください。尚、店名、ご購入期日の記載
のないものは無効となります。
・業務用無線の補修用性能部品の最低保有期間は製造打切後7年です。
・正常なご使用状態で本装置に故障が生じた場合、当社は本装置の保証書に定められた条件に従って修理を致します。ただし、本装置の
故障・誤作動、または、停電等の外部要因で、本装置が使えなかったことによる付随的損害の補償については、当社は一切責任を負いま
せんので、あらかじめご了承ください。

■その他付記事項
・製造番号は安全確保上重要なものです。お買い上げの際には商品本体に製造番号が表示されているか、または、保証書記載の製造番号と一致
しているかお確かめください。
・業務用無線については①免許申請手続きが必要です（簡易無線については、従事者の資格は不要です）。②所定の電波利用料を各地区の総合
通信局に別途納める必要があります。

〒224-8539 
横浜市都筑区佐江戸町600番地

株式会社ＴＯＰソリューションズ
〒223-0057 横浜市港北区新羽町1244番地　TEL:045-543-3800　FAX:045-543-3806　http://www.top-solutions.co.jp
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当社は、お客様の個人情報やご相談内容をご相談への対応や修理、その確認などのために利用し、その
記録を残すことがあります。また、折り返し電話をさせていただくときのために、ナンバーディスプレイを採用
している場合があります。当社は、お客様の個人情報を、適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正
当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。お問い合わせはご相談された窓口にご連絡下さい。


