
開発から生産まですべて国内自社で行っております。
また万全のサポート体制をとっておりますので、安心してお使い
いただけます。

最低照度1.0ルクス。高感度センサーの採用で鮮明な夜間撮影が可能、しかも撮り漏れのない常時記録タイプ。

交差する道路も撮影 真横のクルマもこのように撮影

街中ではくっきり鮮明な映像

■SDカード容量と録画時間

ヘッドランプの灯りだけでも撮影できます

約126時間の長時間記録を実現 ※画質設定L、32GBカード使用時

※知的所有権 第254141号 取得

※本商品はパナソニック株式会社製、サンディスク株式会社製SDカードで動作確認済です。
※SDXCカードは使用できません。

SDカード 2GB 4GB 8GB 16GB 32GB

2h 4h 8h 17h 34h

4h 8h 17h 33h 66h
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Hモード

Ｍモード

Ｌモード 16h 32h 63h 126h

録画モード

エンジンスタートで録画開始、常時記録なので、イベント記録で撮りき
れなかった場面も撮り逃しなし。音声同時記録でよりリアルな運転状況
の確認ができます。長時間記録したい、高画質ではっきり見たいなど、
お客様がご希望する運用にあわせて、2GB～32GBのSDカードをお選
びいただけます（商品には2GBを添付）。

鮮明な映像！暗い道路のトラブルでも安心！

限りなく人間の視野に近い180°の撮影角度を確保するために、2個のカメラを内蔵しました。
真横からのトラブルに対しても確実に記録。

ワイドビュー180°前方、真横を記録
ワイドビュ

ー180°業 界 唯 一

新機能 満載を したドライブレコーダー
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TM-V731A12
TM-V731A12-T1トラック協会認定品



●定格、仕様、外観等は改良のため予告なく変更することがあります。 ●製品の色は印刷物ですので、実際と若干異なる場合があります。 ●このカタログの内容は2019年4月現在のものです。

室内、店内のセキュリティカメラとして活躍します。

車から取り外した本機

主な仕様
■ 撮像素子 1/4インチカラー CMOS
■ 有効画素数 30万画素（VGA）
■ 解像度 VGA（640×480）
■ 記録媒体 SDおよびSDHCカード
 (2GB～32GB)
■ 電源電圧 DC12V／24兼用
■ 消費電流 約300mA(13.8V)
 約50mA(26.4V)
■ 動作温度 －10℃～ +60℃
■ 保存温度 －20℃～ +85℃
■ 寸法 113×65×31mm
 （取付ブラケット除く）
■ 質量 約130g

オプションの車内用赤外線カメラ、車外用防水カメラ、後方カメラなど、用途に
合わせて２台のカメラが増設できます。

従来カメラ105°

●自動車教習の車内確認
●後方衝突事故の記録

車内赤外線カメラ

●赤外線カメラ

●後方カメラ

※オプションの増設カメラにつきましては別途お問合せください。

※室内使用のときは、別売のACアダプターが必要です。

●付属品 ： シガーソケット用電源ケーブル（約４ｍ）×1
 取付ブラケット×1／ SDカード（2GB）×1
 ケーブルクランプ×10
 ブラケット取付用両面テープ×1
 取扱説明書（保証書付）×1

●地図
Googleマップと連動してクルマの
現在位置を表示します。

●速度/３軸方向加速度グラフ

●録画ファイル
1分間の記録を１ファイルとして記録しています。
ファイルには記録した日時が表示され、
簡単に検索できます。

GPS

G
センサー

拡張できるカメラシステム２台まで増設可能!

インストール不要！SDカードをパソコンに挿入するだけで簡単再生

車内から室内へ、1台2役

速度と加速度をグラフ表示。運転状況の確認に役立ちます。

２カメラ増
設業 界 初

1台2役
業 界 初

左カメラ180° 右カメラ

イベントボタンを押すと危険運転や
ヒヤリハットの映像だけが表示され
安全運転教育などに便利!!

1

リングを本体から分離2

リングを時計方向へ回転3

販売代理店

〒223-0057 神奈川県横浜市港北区新羽町1244番地
TEL（045）543-3800  FAX（045）543-3806
URL http://www.tomcom-radiosys.jp/

トム通信工業株式会社
スマートウェーブ・テレコミュニケーションズ社


